Profile kolorystyczne do Epsona B110 RGB i CMYK

Profile nalezy zatadowa¢ do katalogu profili (windows\system32\spool\drivers\color), lub utworzy¢ osobny katalog
gdzie umiescimy te profile , bo i tak bedzie je wida¢ w poprzednio wymienionym katalogu profili. Wszystkie profile
nawet te dostarczone z drukarkq odinstalowad. Z paska start przejs¢ do zaktadki ustawienia, drukarki faksy, zazna-
czamy naszq drukarke prawym przyciskiem myszki i wybieramy udostepnienia. Lewym przyciskiem myszki zazna-
czamy zaktadke zarzqgdzanie kolorami. W tym okienku zaznaczamy automatycznie. Klikamy ikonke dodaj. Wybiera-
my profil, zatwierdzamy ok. W ten sposéb drukarka ma zainstalowaniu profil, ktéry nas interesuje. Jesli chcemy zmie
nic profil klikamy usun , nastepnie dodaj, wybieramy profil klikamy dodaj.

Przechodzimy teraz do corela
W zaktadce narzedzia, zarzgdzanie kolorami klikamy na drukarke i klikamy tekst NIE ZASTEPUJ w miejscu naszej dru-
karki, nastepnie ok. Mamy dwa profile icc dla wydrukdw cmykowych i trzy profile dla wydrukéw rgb.

B1100, custom, medium, 16 bit, cmyk. Jest to profil standardowy przeznaczony do termotransferu, utworzony z 1000
pdl pomiarowych uwzgledniajqcy charakterystyke papieru i tuszu, ktére oferuje nasza firma do druku fotografii i
grafik przygotowanych w przestrzeni barw cmyk.

B1100, colorful, optimize, quality, large, 16 bit, cmyk. Jest to profil o podwyzszonej rozdzielczosci przeznaczony do
termotransferu, utworzony z 1000 pél pomiarowych, uwzgledniajqcy charakterystyke papieru i tuszu, ktére oferuje
nasza firma do druku przede wszystkim grafik jak i fotografii przygotowanych w przestrzeni barw cmyk.

B1100, custom, medium, 16 bit, rgb. Jest to profil standardowy przeznaczony do termotransferu , utworzony z 1000
pdl pomiarowych uwzgledniajqcy charakterystyke papieru i tuszu, ktére oferuje nasza firma do druku fotografii i
grafik przygotowanych w przestrzeni barw rgb.

B1100, colorful, optimize, quality, large, 16 bit, rgb. Jest to profil o podwyzszonej rozdzielczosci przeznaczony do ter-
motransferu, utworzony z 1000 pol pomiarowych, uwzgledniajgcy charakterystyke papieru i tuszu, ktore oferuje
nasza firma do druku przede wszystkim grafik jak i fotografii przygotowanych w przestrzeni barw rgb.

B1100, saturation, optymize, quality, large, 16 bit, rgb. Jest to profil 0 podwyzszonej rozdzielczosci przeznaczony do
termotransferu, utworzony z 1000 pdl pomiarowych, uwzgledniajqcy charakterystyke papieru i tuszu, ktére oferuje
nasza firma do druku przede wszystkim grafik jak i fotografii przygotowanych w przestrzeni barw rgb uwzgledniajq-
cy hasycenie barw czyli saturacje.

W teorii koloru saturacja lub nasycenie, to subiektywna intensywnos¢ barwy. Im barwa jest bardziej nasycona, tym
Jestodbierana jako bardziej zywa. Za to barwy mniej nasycone, zdajq sie przyttumione i blizsze szarosci (odcienie sza-
rosci charakteryzujq sie brakiem nasycenia).

Po wiecej informacji na temat profili kolorystycznych zapraszamy na do naszych filméw na youtube na stronie

http://www.youtube.com/user/PoligrafiaSzczecinfeature=watch



